Schiele GmbH

Kennzeichnungssysteme

Wechsel der Farbrolle bei der Meto ProlLine (Serie L und Serie XL)

1. Schritt: Offnen Sie die Frontklappe

2. Schritt: Driicken Sie den Griff zusammen und lassen diesen zusammengedriickt. Der Farbrollenhalter
fahrt und hervor. Mit der anderen Hand kdnnen Sie die alte Farbrolle herausnehmen (und entsorgen).

Bei Fragen und Anmerkungen kénnen Sie sich gerne an uns wenden — Ihre Schiele GmbH.
Erreichbar unter Telefon 0731 / 20 640 168 oder per eMail: Christian.Schiele @schiele-gmbh.de
Weitere Informationen unter: www.preisauszeichner-schiele.de
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3. Schritt: Befreien Sie die neue Farbrolle aus lhrer Verpackung. Beim einsetzen achten Sie bitte darauf das
der Daumen oben aufliegt, das meint den gelben geriffelten Teil mit der Aufschrift TOP.

4. Schritt: Driicken Sie den Griff zusammen und lassen diesen zusammengedriickt. Der Farbrollenhalter
fahrt und hervor. Mit der anderen Hand setzen Sie die neue Farbrolle ein.

Bei Fragen und Anmerkungen kénnen Sie sich gerne an uns wenden — Ihre Schiele GmbH.
Erreichbar unter Telefon 0731 / 20 640 168 oder per eMail: Christian.Schiele @schiele-gmbh.de
Weitere Informationen unter: www.preisauszeichner-schiele.de
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5. Schritt: Bringen Sie die Farbrolle in senkrechte Position indem Sie diese an den Handauszeichner
,anlehnen”.

5. Schritt: Lassen Sie den Griff los und schlieRen die Frontklappe

Bei Fragen und Anmerkungen kénnen Sie sich gerne an uns wenden — Ihre Schiele GmbH.
Erreichbar unter Telefon 0731 / 20 640 168 oder per eMail: Christian.Schiele @schiele-gmbh.de
Weitere Informationen unter: www.preisauszeichner-schiele.de




